
En stock : Disponible immédiatement

Expédié depuis la France

0 - 1200 kg Longueur des fourches 1150 mm

86 - 800 mm

Capacité résiduelle

Hauteur de levée

manutention@lenormant.fr  |  www.lenormant-manutention.fr 

SPÉCIFICATIONS
Capacité

Hauteur d’élévation

Hauteur fourches abaissées

Longueur fourches

Largeur extérieur fourches

Roues motrices polyuréthane 

Galet polyuréthane avant

Poids avec 

2000 kg

800 mm

86 mm

1150 mm

570 mm

Ø 210 x 75 mm

Ø 84 x 93 mm

• EFFICACITÉ
Compact et léger
Chargeur intégré 25Ah
Conception robuste et éprouvée

• MANIABILITÉ
Papillon marche AV/AR
Arrêt homme-mort
Timon ergonomique et intelligent
Mise en service par code PIN
Roues motrices en caoutchouc de
polyuréthane

• Garantie pièces 12 mois
Frais de retour en atelier et MO restant à
charge.

Plusieurs                           disponibles.
Sur-mesure possible.

Poids du matériel 437 kg

GERBEUR MONOPOUTRE

PSE12NM
VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

4890,00 € HT(Prix départ atelier, nous consulter pour établir 
les frais de port en fonction des quantités et destinations)

 Offre promotionnelle valabl jusqu’au 31/03/24

800

 kg 437

PSE12NM800

Très grande visibilité grâce à son
mât poutre.

 configurations




