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SPÉCIFICATIONS
Capacité 

Hauteur de mât déployé (duplex)

Levée standard

Longueur fourches

Largeur extérieur fourches

Dimensions roues motrices

Galet polyuréthane

Poids avec batterie

PSE05BCB 2900

600 kg

3395 mm

2835 mm

920 mm

700 mm

Ø 230 x 75 mm

Ø 84 x 70 mm

1165 kg

• EFFICACITÉ
La technologie CAN-BUS  permet une
fiabilité optimale du gerbeur. Le timon
est équipé d'un affichage de la
puissance et du temps du travail
rendant l'utilisation plus pratique.

• ERGONOMIE
Timon ergonomique
Réglages personnalisés
Angles arrondis
Châssis robuste

• SÉCURITÉ
Interrupteur tortue
Arrêt d'urgence
Code PIN
Diagnostic d'erreur embarqué

• Garantie pièces et MO 12 mois

En stock : Disponible immédiatement

600 kg Longueur des fourches 920 mm

1600 - 3200 mm

Capacité nominale

Hauteur de levée Poids du matériel 
avec batteries

1165 kg

Plusieurs configurations disponibles 
Sur-mesure possible

8 260,00 € HT (Prix départ atelier, nous consulter pour établir 
les frais de port en fonction des quantités et destinations)

SCANNER POUR 
CONSULTER
EN LIGNE LA FICHE 
DE CE MATÉRIEL !

 Offre promotionnelle valable jusqu’au 30/09/24
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