
SPÉCIFICATIONS PSE12N2900
Capacité

Hauteur de mât déployé (duplex)

Levée standard

Longueur fourches

Largeur extérieur fourches

Roues directrices polyuréthane 

Galet polyuréthane 

Poids avec batterie

1200 kg

3337 mm

2814 mm

1150 mm

570 mm

Ø 210 x 70 mm

Ø 84 x 93 mm

580 kg

• EFFICACITÉ
Battery Managing System® contrôlant la
charge/décharge et la température batterie.
Charge rapide en 2h30
Vitesse de translation de 4,7 km/h

• ERGONOMIE
Timon ergonomique et intelligent, équipé du
système Smart view® permettant à
l’opérateur de voir 60% de la longueur des
fourches.
Timon vertical réglable équipé d’un vérin
à gaz. Réduction de vitesse automatique
dans les virages.

• Garantie pièces 12 mois
Frais de retour en atelier et MO restant à
charge.

Levée standard disponible : 
1600, 2900, 3200 et 3600 
Option levée initiale
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En stock : Disponible immédiatement

0 - 1200 kg Longueur des fourches 1150 mm

86 - 2814 mm

Capacité résiduelle

Hauteur de levée Batterie Lithium 24V / 60Ah

GERBEUR ÉLECTRIQUE 

PSE 12N2900
BATTERIE LITHIUM INTÉGRÉ

4 390,00 € HT (Prix départ atelier, nous consulter pour établir 
les frais de port en fonction des quantités et destinations)

SCANNER POUR 
CONSULTER
EN LIGNE LA FICHE 
DE CE MATÉRIEL !

Option levée initiale disponible


